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TECH-104, TECH-114, TECH-204, TECH-214

o Mikroprocesorowe sterowniki wtrysku gazu klasy TECH.

o Niezalezne mapy 3D benzyny i gazu.

o Komunikacja z modutem OBD.

e Konwersja dowolnego rodzaju wtrysku benzyny.

® Obstuga wtrysku gazu do czterech cylindréw.

® System TECH-drive - catkowita samoadaptacja po zamontowaniu do pojazdu.
o Autodiagnoza oraz wykrywanie bteddéw i usterek montazu.

® Bardzo precyzyjne dawkowanie gazu - automatyczny system korekt.

® Petne zabezpieczenie przed zwarciem i przecigzeniem.

e Oprogramowanie TECH-software z algorytmem sterowania TECH lub STANDARD.
® Zintegrowany czujnik ci$nienia i temperatury PTS-01.

® Obudowa: aluminium lub kompozyt.

TECH-104, TECH-114, TECH-204, TECH-214

® Microprocessor LPG injection controller class TECH.

e Independent 3D maps of petrol and gas.

e Communication with OBD module.

e Conversion of any type of petrol injection.

e Up to four cylinders gas injection support.

e TECH-drive system - complete self-adaptation after installed in a car.
o Autodiagnosis, errors and installation faults detection .

e \ery precise gas dosage - automatic correction system.

o Full anti-short circuit and overload protection.

e TECH software with control algorithm TECH or STANDARD.
® Integrated gas pressure and temperature sensor PTS-01.

e Case: aluminium or composite.

TECH-304, TECH-314, TECH-316, TECH-318, TECH-404, TECH-414,
TECH-416, TECH-418, TECH-504, TECH-514, TECH-516, TECH-518

o Mikroprocesorowe sterowniki wtrysku gazu klasy TECH.

o Niezalezne mapy 3D benzyny i gazu.

e Komunikacja z modutem OBD.

o Konwersja dowolnego rodzaju wtrysku benzyny.

® Obstuga 4,6,8 cylindréw - w zaleznosci od wersji.

o Mozliwos$c¢ faczenia sterownikdw - obstuga 16 cylindrow.

o System TECH-drive - catkowita samoadaptacja po zamontowaniu do pojazdu.
o Autodiagnoza oraz wykrywanie btedéw i usterek montazu.

® Bardzo precyzyjne dawkowanie gazu z automatycznym systemem korekt.

e Oprogramowanie TECH - software z algorytmem sterowania TECH lub STANDARD.
® Zintegrowany czujnik ci$nienia i temperatury PTS-01.

® Petne zabezpieczenie przed zwarciem i przecigzeniem.

e Obudowa: aluminium lub kompozyt.

TECH-304, TECH-314, TECH-316, TECH-318, TECH-404, TECH-414,
TECH-416, TECH-418, TECH-504, TECH-514, TECH-516, TECH-518

® Microprocessor LPG injection controller class TECH.

o Independent 3D maps of petrol and gas.

e Communication with OBD module.

e Conversion of any type of petrol injection.

® 4,6,8 cylinders support - depending on version.

o Possibility of controllers connection - 16 cylinders support.
o TECH-drive system - complete self-adaptation after installed in a car.
e Autodiagnosis, errors and installation faults detection.

® \ery precise gas dosage - automatic correction system.

o TECH software with control algorithm TECH or STANDARD.
o Integrated gas pressure and temperature sensor PTS-01.

o Full anti-short circuit and overload protection.

® Case: aluminium or composite.

% TECH OBD B TECH OBD
—_— e Modut diagnozy i komunikacji OBD. e OBD diagnosis and communication module.
‘ ' 1= ® Wspotpraca ze sterownikami TECH. o Co-operation with TECH controllers.
<>E o Mozliwo$¢ pracy jako niezalezny czytnik OBD. ® Possibility of work as independent ODB reader.
@) e Dodatkowe ztacze USB. e Additional USB connector.
® Biezaca kontrola parametréw silnika. o Current control of engine parameters.
= ® Petna diagnostyka oraz kasowanie btedéw. / o Full diagnosis and errors erasing.
Z o Podtaczenie przez gniazdo OBD lub bezposrednio pod przewody ztacza. i X e Connection via OBD connector or directly to connector’s wires.
VR e Obstugiwane protokoty: J1850 PWM (41.6kbaud), J1850 VPW (10.4 kbaud), ISO 9141-2 (5 baud init, \ e Supported protocols: J1850 PWM (41.6kbaud), J1850 VPW (10.4 kbaud), ISO 9141-2 (5 baud init,
< 10.4 kbaud), ISO KWP (5 baud init, 10.4 kbaud), ISO KWP (fast init, 10.4 kbaud), ISO CAN (11 bit ID, 10.4 kbaud), ISO KWP (5 baud init, 10.4 kbaud), ISO KWP (fast init, 10.4 kbaud), ISO CAN (11 bit ID,
0 500 kbaud), ISO CAN (29 bit ID, 500 kbaud), ISO CAN (11 bit ID, 250 kbaud), ISO CAN (29 bit ID, 250 kbaud). 500 kbaud), ISO CAN (29 bit ID, 500 kbaud), ISO CAN (11 bit ID, 250 kbaud), ISO CAN (29 bit ID, 250kbaud).
e Obudowa: aluminium lub kompozyt. D — e Case: aluminium or composite.
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u TECH PTS 01 = TECH PTS 01
® Czujnik ci$nienia i temperatury gazu oraz MAP. o Integrated MAP, gas pressure and temperature sensor.
m ® Pomiar temperatury bezposrednio w przeptywajacym strumieniu gazu. ! ;‘jr-"gux i L ey — e Temperature measurement directly in the stream of flowing gas.
® Zakres ci$nien: 0 + 4 bary Abs. 3 ® Pressure range: 0 + 4 bar, Absolute pressure.
® Zakres mierzonej temperatury gazu: -40 + 120°C. J| €3 emenm: [} B ® Gas temperature range: -40 =+ 120°C.
I ® Rezystancja czujnika pomiaru temperatury: 10kQ. L_mmee ® Temperature sensor resistance: 10kQ).
® Gniazdo elektryczne: 5 pinéw. X ® Electric connector: 5 pins.
© Srednica kré¢céw gazu: 11 mm. - ® Gas inlet port diameter: 11mm.
® Przelotowy kréciec podcisnienia. = ® Pass-through vacuum pipe port.
e Srednica kré¢céw podcisnienia: 5 mm. PR i ® Vacuum pipe ports diameter: 5mm.
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LISTWA WTRYSKOWA TECH-ING o - / INJECTION RAIL TECH-ING
o Listwa wtryskowa gazu w fazie lotnej. = " il AR it a ® Gaseous phase injection rail.
o Wersje wykonania: 3 lub 4 cylindry = Lo P ‘ ® Versions: 3 or 4 cylinders.
® Rezystancja cewek: 2 Q Q a < o Coil resistance: 2 Q.
® Czas otwarcia: 2,6 ms. - 13 e Opening time: 2,6 ms.
e Czas zamkniecia: 1,8 ms. - M ® Closing time: 1,8 ms.
e Maksymalne ci$nienie gazu: 6 baréw }‘,"' i ® Max gas pressure: 6 bar.
= e Maksymalny przeptyw gazu: 110 I/min. — 2 }” J © Max gas flow: 110l/min.
e Zakres temperatur pracy: -40 +120°C. s 2 4 ;’ ® Temperature range: -40 = 120°C.
= ® Dysze wyjsciowe i kréciec zasilania w komplecie. e > /* e Output nozzles and supply inlet port attached.

e Gwarancja: 2 lata bez limitu kilometréw.

o Not limited 2 years warranty.
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REDUKTOR TECH-SHARK

o Reduktor LPG do instalacji wtrysku gazu.
e Obstugiwane moce silnikéw: do 150 KM.
o Cisnienie wyjsciowe: 1.2 lub 1,5 bara.

® Zakres regulacji cisnienia: 0,9 + 1,9 bara.
e Latwa regulacja cisnienia: imbus 4 mm.
® Zintegrowany elektrozawor odcinajacy.
e Zintegrowany filtr gazu fazy ciektej.
 Srednica przewodu zasilania: @ 6 lub 8 mm.
o Srednica wyjécia krééca gazu: @ 11 mm.
® Obrotowe kolanka wodne: @ 16 mm.

o Wejscie podcisnienia: @ 5 mm.

e Dowolna pozycja pracy.

® Wymiary: 95 x 109 x 93 mm

TECH-SHARK REDUCER

® LPG reducer for gas injection system.

® Supported engine power - up to 150hp.

e Output gas pressure: 1.2 or 1,5 bar.

® Pressure adjustment range: 0,9 + 1,9 bar.

® Easy pressure adjustment - 4mm Allen screw.
o Integrated shut off electrovalve.

o Integrated gaseous phase filter.

® Gas inlet port diameter @ 6 or 8 mm.

® Gas outlet port diameter @ 11 mm.

® Rotary water pipe elbows diameter: @ 16 mm.
e Vacuum input: @ 5 mm.

® Any work position.

e Dimmensions: 95 x 109 x 93 mm.



